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RINGKASAN 

Perkerasan Jalan merupakan jalan raya yang di perkerasan dengan agregat 

sebagai bahan perkerasan campuran perkerasan jalan .Perkerasan jalan mengalami 

kerusakan dikarenakan lapis perkerasan yang sudah mengalami penuaan 

perkerasan sehingga   terjadi pengelupasan perkerasan aspal jalan raya .kondisi 

ruas jalan mengalami kerusakan diakibatkan beban kendaraan pada ruas jalan 

waikabubak,karena jalan waikabubak menjadi jalan penghubung jalan antar 

kabupaten sumba barat dan sumba barat daya . 

Ruas jalan waikabubak mengalami kerusakan diakibatkan terjadi 

reruntuham tanah ,hal ini diakibatkan terjadi kerusakan perencanaan drainase 

jalan sehingga struktur perkerasan jalan raya waikabubak menjadi rusak dan perlu 

adanya perbaikan jalan .Kondisi perkerasan Jalan raya waikabubak yang terjadi 

kerusakan sehingga peneliti melakukan penelitian tentang pengujian campuran 

aspal .Berdasarkan hasil penelitian peneliti mendapatkan nilai perbandingan 

tumbukan campuran aspal dengan tebal dan berat  rata-rata yaitu tumbukan aspal 

sebanyak 25 kali tumbukan  6.5 dan 1059 gram,tumbukan sebanyak 50 kali 

tumbukan didapatkan nilai perbandingan rata-rata tebal dan berat perkerasan aspal 

6.3 dan 1075 gram ,tumbukan campuran perkerasan aspal sebanyak 75 kali 

tumbukan didapatkan nilai rata-rata tebal dan beratnya 6.4 dan 1069 gram  

 

kata kunci :Tumbukan perkerasan aspal,campuran aspal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Jalan sebagai sarana bagi masyarakat dalam berkendara .Perkerasan 

jalan raya sangat penting bagi perkembangan daerah pedesaan maupun daerah 

perkotaan .Kondisi perkerasan jalan di Waikabubak mengalami Kerusakan  

diakibatkan  beban kendaraan serta terjadi penurunan struktur tanah dasar 

sehingga jalan menjadi rusak dan tidak dapat digunakan oleh masyarakat yang 

melintasi jalan Waikabubak .Kerusakan Jalan Waikabubak dikarenakan 

kapasitas Beban Kendaraan yang melintasi Jalan Waikabubak sangat padat 

sehingga ruas jalan Waikabubak mengalami kerusakan hingga terjadi 

penurunan struktur  tanah dasar .Ruas Jalan Waikabubak yang mengalami 

kerusakan karena Jalan Waikabubak merupakan  jalan penghubung jalan 

kabupaten Sumba Barat ke Sumba Barat Daya sehingga perlu adanya 

perbaikan jalan dan pelebaran jalan sehingga masyarakat dapat melintasi jalan 

Waikabubak . 

Kondisi ruas jalan Waikabubak mengalami kerusakan parah dikarenakan 

perencanaan drainase yang kurang baik sehingga terjadi genangan air pada 

lokasi  jalan waikabubak . 

Kondisi ruas jalan Waikabubak mengalami kerusakan diakibatkan 

perencanaan drainase yang sudah tidak layak digunakan dan perlu  adanya 

perbaikan bahu jalan  sehingga jalan yang mengalami kerusakan dapat 

menahan beban berlebih baik roda dua maupun roda empat dan jalan 

waikabubak dapat digunakan  kembali oleh masyarakat yang melintasi wilayah 

jalan Waikabubak .Permasalahan kerusakan  jalan di Waikabubak menjadi 

perhatian peneliti untuk melakukan penelitian pengujian campuran beraspal 

dengan  perbandingan tumbukan aspal terhadap hasil kepadatan aspal yang 

mana dari hasil pengujian campuran beraspal dengan perbandingan jumlah 

tumbukan didapat perbandingan hasil berat dan tebal aspal . 

 

 

1.2 Identifikasi Masalah 



 

 
 

Identifikasi masalah diantaranya : 

1. Tumbukan aspal 

2. Berat dan tebal aspal 

1.3 Rumusan masalah 

1. Bagaimana pengaruh tumbukan 25  terhadap berat dan tebal aspal ? 

2. Bagaimana  pengaruh tumbukan 50 terhadap berat dan tebal aspal ? 

3. Bagaimana pengaruh tumbukan 75 terhadap berat dan tebal aspal    ? 

1.4 Tujuan penelitian 

1. Mengetahui pengaruh tumbukan 25 terhadap berat dan tebal  

aspal      

2. Mengetahui pengaruh tumbukan 50 terhadap berat dan tebal aspal 

3. Mengetahui pengaruh tumbukan 75 terhadap berat  dan tebal aspal   

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Mengetahui pengaruh  tumbukan aspal 
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